LINGOTES DE ACO
DESGASEIFICADO PDUSETREDIEDA'S!

| DEF - Dedini Fundigdo

Produzidos em ago de alta qualidade, destinados ao forjamento para fabricagado de Eixos, Anéis,
Rodas, Conectores, Flanges e diversas outras pegas forjadas, para aplicagdo em Usinas de Agucar
e Etanol, Turbinas Edlicas, e Setores de Oleo & Gas, Siderurgia, Cimento, Mineracéo, etc.

A Dedini possui sistema de fabricagdo composto de Forno de Fusdo, Forno Panela e Equipamentos
de VD /VOD (VACUUM DEGASSING / VACUUM OXYGEN DECARBURIZATION), onde o metal
liquido passa por um processo de refino com desgaseificagao sob vacuo profundo, o que garante
a obteng¢do de um metal liquido com baixos teores de Hidrogénio, Oxigénio e Nitrogénio, além do
baixo nivel de inclusdes.

Para controle e garantia do processo a Dedini dispde de modernos equipamentos, tais como:

e Hydris: Sistema de medi¢do para determinagao
rapida do teor de Hidrogénio.

e iM? Sensor Lab (Celox): Sistema integrado para
medi¢cao de temperatura e teor de Oxigénio soluvel
no ago liquido.

Todo o processo é qualificado pela ABS (American Bureau Of Shipping) .

EQUIPAMENTOS PARA DESGASEIFICAGAO E PROCESSO
DE VAZAMENTO




LINGOTES ANTES DO FORJAMENTO

Podem ser elaboradas ligas em Aco Carbono (Baixa e Alta Liga) e Aco Inox. A capacidade de
processamento é de 30 tonaaté 40 ton, produzindo lingotesde 3,5tonaaté 16,5 ton.

DIMENSOES

PESO UTIL | PESO TOTAL | NUMERODE | "\~ rF

NUMERO DA LINGOTES
DO LINGOTE | DO LINGOTE
LINGOTEIRA (Kg) (Kg) POR

CORRIDA
D895 14.000 16.200 2 965 800 2.480 370
D895L 16.500 18.800 2 990 800 2.850 370
D690 3.500 4.100 8 722 650 1.035 190
D690L 4.200 5.000 6 735 650 1.215 240
D890 9.600 11.300 3 975 800 1.690 290
D890L 11.550 13.600 2 975 800 1.970 350
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